
KURMANN Futter-Zuschiebe-Band NEU

•  Antrieb mit Hydraulikmotor
•  stufenlose Geschwindigkeitsverstellung

•  Futter umlegen •  Anbau an elektrische selbstfahrende 
Futtermischwagen von KURMANN

•  Niedrige Bauweise für saubere Arbeit
• Gleit-Kunststoff austauschbar

•  Futter zuschieben •  Futter austragen ohne Emissionen

•  Anbau EURO8 oder nach Wunsch
• Mit Schwerlast-Stützrollen

•  Einsatz auch mit Gras möglich •  Futter zuschieben mit den selbstfahrenden 
Futtermischwagen von KURMANN

Technik Einsatz Lader Einsatz CLASSIC / MULTI

…einfach genialTechnische Daten:

Gewicht 170 kg
Erf. Ölmenge 30 L/min
Arbeitsbreite 1700 mm
Band-Material PVC
Gleitelemente Kunststoff
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KURMANN tapis à repousse-fourrage NOUVEAU

• Entraînement avec moteur d‘hydraulique 
• Changement de vitesse réglable à continu

•  Remettre et mélanger du fourrage •  Adaptions à tête automotrice électrique 
CLASSIC / MULTI du KURMANN

•  Construction bas pour un travail propre
• Plaque du glissement changeable

•  Repousse du fourrage •  Distribuer du fourrage sans bruit et gaz 
d’échappement

•  Adaptions EURO8 ou à la demande
• Avec roulettes fortes charges

•  Travail avec fourrage du frais possible •  Repousse du fourrage avec tête automotrice 
électrique du KURMANN

Technique Travail avec chargeuses Travail avec CLASSIC / MULTI

…c’est génial!Donnes technique:

Poids 170 kg
Débit d’huile 30 L/min
Largeur du travail 1700 mm
Matérial du tapis PVC
Plaque du glissement Plastique
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