
Système de direction
rapide et précis

Direction forcée sans contact 
ADSteer

La direction forcée sans contact ADSteer est une  
direction supplémentaire électrohydraulique qui  
dirige sans force transversale autour de l’essieu  
rigide. Cela élimine les forces latérales sur le train de 
roulement, réduit l’usure des pneus et maximise la  
maniabilité. 

De nos jours, les machines agricoles doivent  
ménager le sol et être particulièrement maniables, 
et avec peu d’usure. La direction forcée sans con-
tact ADSteer aide à satisfaire à ces exigences.

Vos avantages

Combinaison flexible du véhicule 
tracteur et de la remorque

Angle de braquage optimal sans 
forces transversales
Commande via le terminal ISOBUS 
(automatique, manuel, marche 
en crabe)

Haute sécurité fonctionnelle



Le système sans couplage de la direction 
et sans tringlerie sur le véhicule tracteur 
augmente la flexibilité. » 
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Système robuste
Conçu pour être utilisé dans 
des conditions difficiles.
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Une combinaison flexible
Combinaison de votre machine 
de travail ou de votre remorque 
avec n’importe quel véhicule 
tracteur. Indépendamment du 
timon ou de la tête sphérique.

Réduire l’usure
Haute protection des pneus 
avec en même temps une 
manœuvrabilité optimale.
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Avec le système de direction forcée sans contact ADSteer, 
qui peut être installé ultérieurement, l’angle de braquage est 
calculé automatiquement ou peut être défini manuellement 
en fonction du mode sélectionné. ADSteer ne nécessite pas de 
barre d’attelage entre le véhicule tracteur et la remorque, 
ni de capteur dans l’anneau d’attelage.
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Des avantages convaincants.

Disponible aussi pour les suspensions tridem

Monté de manière  
protégée 
Le bloc de soupapes et la 
commande sont vissés sur le 
châssis du véhicule dans un 
boîtier en acier chromé.

Braquage maximal possible


