
Multifonctionnalité  
impressionnante 

KURMANN MultiTrailer

La remorque multiple KURMANN est un moyen de 
transport sur mesure, adapté à vos souhaits. La poly- 
valence de la remorque MultiTrailer est particulière-
ment mise en valeur par sa construction robuste et 
son nouveau système d’attache et de ranchers. Ces 
caractéristiques la rendent idéale pour le transport 
des marchandises les plus diverses, des machines 
de construction aux conteneurs, en passant par 
les plateaux, les matériaux de construction et les  
marchandises de détail.

La remorque permet ainsi une utilisation flexible 
dans différents secteurs et domaines d’application.
  

Vos avantages

Possibilités dʼutilisation 
polyvalentes

Plateau basculant

Construction au poids optimisé

Options dʼéquipement réalisables 
de manière flexible

Haute résistance à la corrosion 
par la galvanisation à chaud



Dimensions du pont série 2.50 m x 6.88 m / 8.2  m/ 9.5m
Hauteur du pont dès 845 mm

Poids total autorisé Tandem: 21’000 kg / 22’000 kg / 23’000 kg / 24’000 kg
Tridem: 30’000 kg / 31’000 kg

Poids à vide dès 4’300 kg
Charge légale par essieu 2 x 9’000 kg (Tandem) / 2 x 10’000 kg (Tandem) / 3x 9’000 kg (Tridem)
Chage d’appui 3’000 kg / 4’000 kg (Option)
Freins 300 x 160 (Standard) / 300 x 200 (Option)
Commande de freinage Air
Suspension Parabole (Série) / air (sur demande)
Pneumatiques Jumelés 215/75R17.5 / 245/70R17.5 / Autres pneumatiques sur demande

Options

Plateau de chargement basculant, extension arrière, rampes dʼaccès (également 
utilisables comme extension de pont et comme paroi arrière), direction suiveuse, 
direction forcée, fermetures pour conteneurs, traverses à ranchers, suspension 
pneumatique

DONNÉES TECHNIQUES

DÉTAILS DU PRODUIT

Point dʼancrage pour 
charges lourdes

Gare à ranchers 

Point dʼarrimage 
Vario

Éclairage 
protégé

Emplacements pour 
ranchers à lʼarrière 

Fermeture du conteneur 
avec clé de commande

Bac à outils avec 
poignée

Points d’arrimage 
2500 kg au-dessus des 

essieux

Charge utile élevée grâce à une construction 
optimisée en termes de poids ! » 

«

Emplacement pour 
ranchers sur le 

côté


